
Könnyű kerekek nehéz terhekhez

OPTITRAILER GROUP KFT. | 5700 Gyula Bicere utca 68. | 

Telefon:+36-70-949-2580| E-mail:office@optitrailer.com 

Hivatalos speedline importőr.

Felni méret Cikkszám Kivitel
Furat

átmérő
Ø (mm)

ET 
(mm)

Max.  
teher
(kg)

Felni
súly
(kg)

Központi
átmérő Ø 

(mm)

Csavarkör
PCD 

Ø (mm)

Furatok
száma

Anyag
vastagság

(mm)

22.5 
x  

 11.75"

SLT 3063 AM Gyémánt 26

135 5000 26.0 281 335 10 25.0
SLT 3063 APT Tükör polír csak kívül 26

SLT 3063 BM Gyémánt 32

SLT 3063 BPT Tükör polír csak kívül 32

Kategóriájában a legnagyobb terhelhetőség- 5000 kg 

Extra könnyű súly    

Gyémánt és Tükörpolír kivitel

26mm és 32mm tőcsavar furattal 

SLT 3063 
22.5 x 11.75", ET 135 Design
Kovácsolt könnyűfém felnik buszokhoz és teherautókhoz

Gumibelső nélküli szerelésre fejlesztett felnik



www.optitrailer.com

		

      



	 KBA 48899
	 e.g. 385/55 R22.5, 385/65 R22.5, 365/70 R22.5, 15 R22.5 
	 	
                              
 9.5 bar vagy kevesebb a gumigyártó ajánlása szerint.
	 Rögzíthető és ragasztható súlyokkal könnyűfém haszongépjárművekhez tervezve
	 600 – 680 Nm
	 Az alábbi csavarok esetében: M22 x 1.5, 7/8"-11 BSF, 7/8"-14 UNF

SLT 3063: Szerelési útmutató
Felszerelés verzió “A” 
A SPEEDLINE TRUCK kovácsolt könnyűfém felni az “M” 
rendszer szerint szerelhető. Ehhez ellenőrizni kell a járművet 
hogy a tőcsavar hossz elegendő-e a felnik felrakásához. 
Ugyanis minden könnyűfém felni anyagvastagsága 
meghaladja a gyári acél felnikét. Az alábbiakra fontos 
odafigyelni:

1. A tőcsavar legalább 10mm-es szakaszon feküdjön fel a 
felni furatra. 1.számú ábra. 
2. A tőcsavar hossza a kerékagytól számítva megfelel a
felni és az anya vastagságának tehát végigér az anyába.

Figyelem
A SPEEDLINE TRUCK felnik korrózió rezisztens alumíniumból állítjuk elő ->T6061 ezért lakkozás nélkül készülnek el.

Minden  SPEEDLINE TRUCK kovácsolt könnyűfém felnire  5 éves garancia érvényes a gyártás dátumától kezdve 
kilométer korlátozás nélkül.

Felszerelés verzió  “B”
Ha a jármű nincs felszerelve kellően hosszú tőcsavarral és az 
ügyfél nem szeretne tőcsavart cserélni, abban az esetben az 
alábbi alternatív szerelési megoldást javasoljuk:

    1. Tehermentesítő anya M22 x 1.5, 7/8”-11 BSF, 7/8”-14 UNF.
2. Nagy furatos felni (B = Ø 32 mm)

Minden termékünk TÜV jóváhagyással rendelkezik.

A tehermentesítő anya avagy “hüvelyes anya” segítségével
optimalizált és pontos illesztés érhető el. Lásd. B ábra.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy biztosítsa a megfelelő számú menetet az anya és a tőcsavar között: 
13 menet ->M22 x 1.5(kb. 20 mm), 8 menet ->7/8”-11 BSF (kb.19 mm), 12menet ->7/8”-14 UNF (kb. 22 mm)

A B
Szimpla kerék Szimpla kerék


