SLT 3774
22.5x11.75", 10 bolt holes — ET 45

Kovacsolt konnylifém felnik buszokhoz és teharutokhoz

P Gyémant fellletkezelés P Korrozivovédelem a szelepeken

P Kimagasldan kénnyd felni P Kivalo valasztas Inloader pétkocsikhoz

Gumibelsé nélkilli szerelésre fejlesztett felnik

Max. | Felni
teher | sulya

225 SLT 3774 AM Diamond 26
X 45 5000 24 281 885 10 24.0

1.75 SLT 3774 BM Diamond 32




ABE-TUV:

JOVAHAGYOTT GUMI MERETEK:
SZELEP:

SZELEP LEHUZASI NYOMATEK:
MAXIMALIS GUMINYOMAS
JOVAHAGYOTT SULYOK:
KEREKCSAVAR LEHUZASI
NYOMATEK:

KBA 50353

e.g. 385/55 R22,5, 385/65 R22,5, 365/70 R22,5, 15 R 22,5
SPEEDLINE TRUCK cikkszam: SLT-021

3-5Nm

9.5 bar vagy kevesebb a gumigyarté ajanlasa szerint.

Rogzithetd és ragaszthatd sulyokkal konnylfém
haszongépjarmlivekhez tervezve

600 — 680 Nm

Az alabbi csavarok esetében: M22 x 1.5, 7/8"-11 BSF, 7/8"-14 UNF

SLT 3774: Szerelési Utmutato

Felszerelés verzio “A"

Felszerelés wverzio “B"

A SPEEDLINE TRUCK kovacsolt kbnnylfém felni az “M” Ha a jarmil nincs felszerelve kellben hosszi tbcsavarral és az
rendszer szerint szerelhetd. Ehhez ellendrizni kell a jamivet ugyfél nem szeretne tocsavart cseréini, abban az esetben az
hogy a tocsavar hossz elegendd-e a felnik felrakasahoz. alabbi alternativ szerelési megoldast javasoljuk:

Ugyanis minden konnyifém felni anyagvastagsaga

meghaladja a gyari acél felnikét. Az alabbiakra fontos 1. Tehermentesitd anya M22 x 1.5, 7/8"-11 BSF, 7/8-14 UNF.
odafigyelni: 2. Nagy furatos felni (B = & 32 mm)

1. A tbcsavar legalabb 10mm-es szakaszon fekidjon fel a

felni furatra. 1.szami abra.

2. Atbcsavar hossza a kerékagytol szamitva megfelel a
felni &s az anya vastagsaganak tehat vegigér az anyaba.

A

Saimpla kenék

Kérjuk, Ugyelien arra, hogy biztositsa a megfeleld
13 menet >M22 x 1.5(kb. 20 mm), 8 menet ->7/8"

Figyelem

Minden termékink TUV jovahagyassal rendelkezik.

Atehermentesitd anya avagy “hivelyes anya” seqitségével
optimalizalt és pontos ilesztés érhetd el. Lasd. B abra.

Sampla karék

szami menetet az anya és a tbcsavar kozott:
-11 BSF (kb. 18 mm), 12menet -=7/8"-14 UNF (kb. 22 mm)

A SPEEDLIME TRUCK felnik korrdzio rezisztens aluminiumbal allitiuk eld ->TE061 ezért lakkozas nélkul készilnek el.

Minden SPEEDLINE TRUCK kovacsolt kinnyifém felnire 5 éves garancia érvényes a gyartas datumatol kezdve

kilométer korlatozas nélkiil.

www.optitrailer.com

A valtoztatas jogat fenntartjuk. A SPEEDLINE TRUCK fenntartja a jogot a tervezés és miszaki jellemz6k megvaltoztatasara.

A kerék kialakitasa és a termékinformacio tartalma szerzéi jogvédelem alatt all.

Release 1.0, May 2014





